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Empaque:
Las longitudes estándar son embarcadas en rollos de 500 
pies.

Conductores:
UL 62 Conductores 
Cordones flexibles de cobre para usos eléctricos y electróni-
cos 300 V 60 ºC tipo SPT con aislamiento termoplástico a 
base de Policloruro de Vinilo para instalaciones hasta 300 V- 
Especificaciones.

Cordiflex es un cable fabricado bajo los más rígidos están-
dares de calidad de acuerdo a las normas UL 83 y AST se le 
realizan pruebas de acuerdo a las exigencias de la UL 1581 
y UL 2556 para garantizar el buen funcionamiento, utilizan-
do los materiales (PVC y NYLON) avalados por UL para 
trabajos de hasta 90°C para trabajar en lugares húmedos 
como secos soportando desde 300 v hasta 600 v.

UL 83  Cables y alambres con aislamiento termo 
plástico

UL 1581 Estándar de referencia para cables eléctri- 
  cos, cables y cables flexibles
  
UL 2556 Métodos de prueba de cables y alambres 

ASTM  American Society for Testing and Materials

FLEXIBLE ABRASIÓNRADIACIÓN
SOLAR FRECUENTE

PROYECCIÓN
DE AGUA

NO PROPAGANTE
DE LLAMAS

TEMPERATURA
DE SERVICIO

90º
TEMPERATURA DE
CORTO CIRCUITO

250º

RADIO MÍNIMO
DE TENDIDO

10D

TENSIÓN DE
SERVICIO

1,1kV

NO TÓXICO NO CORROSIVO

GOLPES SUSTANCIAS
QUÍMICAS

E =  Espesor de Aislamiento
e =  Espesor mínimo en un punto
d =  Distancia entre conductores
W =  Ancho máximo estimado
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Colores

Aplicaciones:

• Los cordones flexibles SPT se utilizan 
en ambientes secos para alimentación 
de aparatos electrodomésticos, apara-
tos electrónicos y en instalaciones 
provisionales.

Descripción:

Está formado por dos o tres conducto-
res de cobre suave flexibles, aislados 
por un compuesto a base de policloru-
ro de vinilo (PVC), dispuestos en forma 
paralela, y unidos entre si por una 
membrana del mismo material aislan-
te.

Características:

• Tensión máxima de operación: 300 V.
• Temperaturas máximas de operación 
en el conductor: 60° C.

300V
60ºC

Conductor
de cable de

cobre

Aislamiento
de PVC
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Calibre

1.5mm² Duplex

Número de hilos

12 x 2

Ø Trenzado

0.058” x 2

Ø Promedio
sobre PVC

0.142”

Ø Final

0.142”

Amp. Máximo

15.5 Amp

Resistencia
máxima a 20ºC

12.10 Ohmios/km

Peso total
aproximado

por rollo

16.9 Lbs/500ft

Calibre

2.5mm² Duplex

Número de hilos

20 x 2

Ø Trenzado

0.077” x 2

Ø Promedio
sobre PVC

0.160”

Ø Final

0.160”

Amp. Máximo

21 Amp

Resistencia
máxima a 20ºC

7.41 Ohmios/km

Peso total
aproximado

por rollo

24.4 Lbs/500ft

Calibre

4.0mm² Duplex

Número de hilos

32 x 2

Ø Trenzado

0.138” x 2

Ø Promedio
sobre PVC

0.388”

Ø Final

0.388”

Amp. Máximo

30 Amp

Resistencia
máxima a 20ºC

7.41 Ohmios/km

Peso total
aproximado

por rollo

24.4 Lbs/500ft




